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2 YASKAWA V1000

Опыт и инновации

Более 100 лет компания YASKAWA про-
изводит и поставляет электронно-меха-
нические системы для машиностроения 
и автоматизации промышленного произ-
водства. Серийная и специализированная 
продукция компании широко известна 
своим высочайшим уровнем качества и 
надежности.

Возможности V1000 YASKAWA
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Лидер по производству  
инверторных приводов

V1000 – экономичная эксплуата-
ция и удобство обслуживания
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Удобство монтажа Надежность работы

Удобство техобслуживания

«Один для всех» – многофункциональность
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Технические характеристики

Класс по напряжению Однофазное 200 В

Модель инвертора CIMR-VCBA*1 0001 0002 0003 0006 0010 0012 00018*6

В
ы

хо
д 

ин
ве

рт
ор

а

Вход 
инвертора

Класс по напряжению Трехфазное 200 В

Модель инвертора CIMR-VC2A 0001 0002 0004 0006 0010 0012 0020 0030 0040 0056 0069

В
ы

хо
д 

ин
ве

рт
ор

а

Вход 
инвертора

Класс по напряжению Трехфазное 400 В

Модель инвертора CIMR-VC4A 0001 0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038

В
ы

хо
д 

ин
ве

рт
ор

а

Вход 
инвертора

Чтобы добиться заявленной для векторного управления с разомкнутым контуром производительности, требуется автоматическая настройка ротора.
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Технические характеристики
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Дроссель 
постоянного тока
(дополнительная 

комплектация)

Термореле

Тормозной резистор
(дополнительная 
комплектация)

Внешний сигнал отказа

Сброс отказа

Шаг 1 при многоскоростном режиме

Шаг 2 при многоскоростном режиме

Назад/Останов

Вперед/Останов

Перемычка

Экранированный 
кабель

Заземление

Во время работы

Клемма для
заземления экрана

DIP
переключатель S3

Импульсн. вх.
(макс. 32 кГц)

Питание аналогового входа
+10,5 В=, не более 20 мА

Многофункциональный аналоговый вход 1
0 - 10 В (20 кОм)
Многофункциональный аналоговый вход 2
0 - 10 В (20 кОм)
0/4 - 20 м A (250 Ом)

Выходы контролирующего  
устройства
(установка по умолчанию)

Сопротивление 
между клеммами
(120 Ом, 1/2 Вт)

Порт связи Memobus
RS-485/422
не более 115 кбит/с

Многофункциональные импульсные/
аналоговые входы

(по умолчанию: опорная частота)

Подача 
питания

Многофункциональный 
выход оптопары
48 В=, от 2 до 50 мА
(установка по умолчанию)

Ошибка

Общий выход
оптопары

Согласование частоты

Выход импульсной последовательности
(макс. 32 кГц)
(Выходная частота)

Аналог выход
от 0 до +10 В= (2 мА)
(Выходная частота)

Многофункциональный релейный выход
250 В~ / 30 В= (от 10 мА до 1 А)
(установка по умолчанию)

Предохранители

Главный
выключатель

Фильтр

Многофункциональные
цифровые входы 

(настройка по 
умолчанию)

СТОК

ИСТОЧНИК

Входы
защитной блокировки

(STO)

6 YASKAWA V1000

Схема соединений
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Размеры V1000
Открытое шасси/IP20 (без электромагнитного фильтра)

Открытое шасси/IP20 (без электромагнитного фильтра)
* внутренний 

диаметр 
винтов M4

* внутренний диаметр винтов M4

* внутренний диаметр винтов M4

* внутренний 
диаметр винтов 
M5/М6

* внутренний 
диаметр 
винтов M4
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Размеры V1000 без ребер радиатора

Класс по 
напряжению

Модель 
привода

CIMR-VC 

Размеры в мм

Ш В D Ш1 В1 В2 t1 Вес (кг)

… для моделей BA0001J  ~2A0006J  

Класс по 
напряжению

Модель 
привода

CIMR-VC 

Размеры в мм

Ш В D Ш1 В1 В2 t1 Вес (кг)

… для моделей BA0006J  ~4A0009J  

Класс по 
напряжению

Модель 
привода

CIMR-VC 

Размеры в мм

Ш В D Ш1 В1 В2 t1 Вес (кг)

… для моделей BA0012J  ~4A0011J  

Класс по 
напряжению

Модель 
привода

CIMR-VC 

Размеры в мм

Ш В D Ш1 В1 В2 В3 В4 В5 d t1 Вес (кг)

… для моделей 2A0030J  ~4A0038J  

* внутренний 
диаметр 
винтов M4

* внутренний 
диаметр 
винтов M4

* внутренний 
диаметр 
винтов M4

* внутренний 
диаметр 
винтов 
M5/М6
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Размеры V1000 IP66

Класс по 
напряжению

Модель инвертора
CIMR-VC Рисунок

Размеры в мм
Ш В D Ш1 В1 В2 t1 Вес (кг)
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Модификации

Наименование Назначение Модель, производитель
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Стандарты и типы

V1000 V 1-я A

Европейские нормативы C Стандарт A

Однофазное 200 В~ B Ребра радиатора Фильтр Уровень защиты
Трехфазное 200 В~ 2 Стандарт Нет IP00 A
Трехфазное 400 В~ 4 Стандарт Нет IP20 без верхней крышки B

Стандарт Нет IP20 с верхней крышкой C
Стандарт Нет NEMA 1 (IP20) F

Стандарт A Встроенный в IP66 В
Высокая выходная частота B Нет Нет Без ребер радиатора (IP20) J

0001 1,2 A 0,18 кВт 0,8 A 0,1 кВт
0002 1,9 A 0,37 кВт 1,6 A 0,18 кВт
0003 3,3 A 0,75 кВт 3,0 A 0,55 кВт
0006 6,0 A 1,1 кВт 5,0 A 0,75 кВт
0010 9,6 A 2,2 кВт 8,0 A 1,5 кВт
0012 12,0 A 3,0 кВт 11,0 A 2,2 кВт
0018 – – 17,5 A 4,0 кВт

0001 1,2 A 0,18 кВт 0,8 A 0,1 кВт
0002 1,9 A 0,37 кВт 1,6 A 0,2 кВт
0004 3,5 A 0,75 кВт 3,0 кВт 0,4 кВт
0006 6,0 A 1,1 кВт 5,0 A 0,75 кВт
0010 9,6 A 2,2 кВт 8,0 A 1,5 кВт
0012 12,0 A 3,0 кВт 11,0 A 2,2 кВт
0020 19,6 A 5,5 кВт 17,5 A 4,0 кВт
0030 30,0 A 7,5 кВт 25,0 A 5,5 кВт
0040 40,0 A 11,0 кВт 33,0 A 7,5 кВт
0056 56,0 A 15,0 кВт 47,0 A 11,0 кВт
0069 69,0 A 18,5 кВт 60,0 A 15,0 кВт

0001 1,2 A 0,37 кВт 1,2 A 0,2 кВт
0002 2,1 A 0,75 кВт 1,8 A 0,4 кВт
0004 4,1 A 1,5 кВт 3,4 A 0,75 кВт
0005 5,4 A 2,2 кВт 4,8 A 1,5 кВт
0007 6,9 A 3,0 кВт 5,5 кВт 2,2 кВт
0009 8,8 A 4,0 кВт 7,2 A 3,0 кВт
0011 11,1 A 5,5 кВт 9,2 A 4,0 кВт
0018 17,5 A 7,5 кВт 14,8 A 5,5 кВт
0023 23,0 A 11,0 кВт 18,0 A 7,5 кВт
0031 31,0 A 15,0 кВт 24,0 A 11,0 кВт
0038 38,0 A 18,5 кВт 31,0 A 15,0 кВт

  CIMR-       V                   C              B      A 0001 B               A  A
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